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Довольно популярным вариантом оформления потолка становится монтаж гипсокартона, за счет которого можно обустроить оригинальный дизайн. Но для его монтажа необходимо правильно обустроить каркас под гипсокартон на потолок. При его монтаже есть некоторые особенности разметки конструкции, которые стоит учитывать при проведении работ.


Этапы обустройства конструкции

Для начала стоит рассмотреть этапы работы, которые предусматривает монтаж каркаса для потолка из гипсокартона в комнате :

	Подготовка поверхности.
	Замеры поверхности и расчет материала.
	Разметка.
	Подготовка материалов.
	Монтаж профилей.

Каждый из них важен в одинаковой степени, потому когда обустраивается каркас для потолка из гипсокартона, схема его составляется еще при подготовке.


Какой вид профиля понадобится

Перед тем, как приступать к рассмотрению технологии устройства конструкции необходимо определится с используемыми материалами, а именно, какой профиль использовать.

Обозначение профилей и отличие в аббревиатуре:

	Название профиля без сокращений	Сокращенное название на Российском рынке	Сокращенное Европейское название
	Потолочный	ПП	CD
	Потолочный направляющий	ПН	UD

В зависимости от своего назначения и требований к конструкции профили могут быть представлены в разных размерах.

Для устройства каркаса на потолке под гипсокартон нам понадобятся два вида профиля, а именно направляющий (ПН) и потолочный (ПП).


 
Стартовый потолочный ПНПонадобится такой ППТакже не стоит забывать и о креплениях для профиля, которых также может быть представлено несколько видов:

	П-образные кронштейны. Просты в использовании, легко сгибаются в местах сгиба, а также предварительно перфорированы по всей площади.
	Быстроподвес. Такой тип имеет специальные спицы с отверстиями, помогающие соединять детали, которые невозможно соединить прямым подвесом.
	Крестообразные кронштейны (краб). Обычно применяются в роли перемычек для несущих профилей. Позволяют скреплять их под прямым углом.
	Также, дополнительно, могут быть использованы соединители, для удлинения профилей.

Соединитель профиляЗамеры поверхности

Для начала стоит провести замер длины и ширины потолка. Исходя из них будут проводится расчеты материалов.

Непосредственно сам материал рассчитывается следующим образом:

	Длину помещения разделяем на 60 сантиметров. Таким образом мы получим количество направляющих креплений.
	Ширина помещения будет служить показателем для длины профилей.
	Также на 60 сантиметров разделяем и ширину, в итоге получаем количество поперечных перекладин из профиля.
	В общей сложности в конечном итоге у нас должна получится сетка из профилей, на которую будет закрепляться листы.
	Теперь умножаем количество направляющих на ширину помещения, после чего количество поперечных креплений на длину и складываем полученные показатели. Таким образом мы получим общую длину профиля, которая нам необходима. Исходя из нее в дальнейшем будет приобретаться сам профиль.



 

Таким же образом рассчитываются и дюбель-гвоздь для профиля, которые предусматриваются каждые 30-40 сантиметров.

 

Скачать инструкцию по монтажу подвесных потолков из гипсокартона Кнауф.


Разметкаhttps://sdelalremont.ru/image/Podvesnye_potolki.pdf

Следующим шагом становится разметка потолка под каркас гипсокартона. Для нее нам понадобится рулетка, карандаш, гвозди или саморезы, нить и уровень.



Непосредственно сама разметка проводится следующим образом:

	В первую очередь определяем уровень будущего потолка.
	После того, как уровень, на котором будет монтироваться каркас для подвесного потолка из гипсокартона, обозначен, начинаем переносить его показания на поверхность всего потолка.
	От в каждую из сторон на расстоянии в 60 сантиметров забиваем еще один гвоздь. При этом проверяем, чтобы две отметки были на одном уровне.
	Таким же образом обустраиваем отметки на расстоянии 60 сантиметров друг от друга по всему периметру комнаты.
	Теперь необходимо между каждой отметкой по периметру натянуть нити, которые будут первичным указателем.

Далее непосредственно при монтаже необходимо будет натягивать нить между отметками лежащими друг напротив друга, непосредственно при обустройстве каждого профилей.



Важно правильно выполнить разметку согласно размерам ГКЛ.  Для этого необходим чертеж расположения листов гипсокартона на потолке.

Схема расчета распределения листов на потолке.Подготовка материалов

Теперь необходимо подготовить материалы к монтажу. Можно обрезать профиль непосредственно во время того, как будет проводится монтаж каркаса под гипсокартона на потолок, но лучше будет подготовить его заранее.

Как уже стало понятно, подготовка подразумевает собой вырезку профиля в соответствии с размерами помещения. Для проведения работ нам понадобится рулетка, карандаш и болгарка (или же ножовка для металла).

Нам необходимо сделать каркас для гипсокартона на потолок в соответствии со всеми размерами помещения, потому необходимо вырезать из профиля отрезки. Возьмем для примера комнату размером 4*6 метров, и для нее рассчитаем материалы, и рассмотрим, как их подготовить. Соответственно для больших помещений расчет каркаса из гипсокартона на потолок будет проводиться аналогично.

Для начала нам нужно выбрать профиль и посчитать количество продольных профилей. Они будут крепится по длине помещения. Рассчитываются следующим образом:

	Как уже было сказано, крепление будет проводится по длине (если длина слишком большая, то крепить лучше по ширине комнаты, расчеты при это проводятся также).
	Для подсчета количества продольного профиля, делим ширину помещения на шаг крепления: 4,0м/0,5м=8. Таким образом мы выяснили, что нам понадобится 8 профилей, длиной 6 метров.
	Теперь просчитываем поперечные перекладины. Шаг их крепления также пол метра. Делим длину помещения на шаг, после чего умножаем на количество продольных полос. 6/0,5*8=96. Понадобится 96 отрезков.
	Отметим, что шаг поперечных креплений можно сделать больше, увеличив его до 70-80 сантиметров, чтобы немного сэкономить материалы.

Проще воспользоваться онлайн калькулятором расчета потолка ГКЛ.

После того, как подсчитано необходимое количество профиля, с помощью ножниц по металлу или болгарки выпиливаем необходимые отрезки.


Крепление каркаса и сборка конструкции

Пришло время крепить каркас на потолок для гипсокартона. Процесс довольно прост, но требует внимания и сосредоточенности. А кроме того, каркас под гипсокартон из металлопрофиля на потолок должен быть закреплен четко по уровню.

Для закрепления нам понадобятся саморезы, шуруповерт, уровень. И также стоит подготовить и профиль. Для работы нам понадобятся следующие:

	Потолочный профиль (ПП) 60/27.
	Направляющий профиль (ПН) 28/27

Итак, приступим к разбору технологии  крепления каркас для подвесного потолка из гипсокартона:

	В первую очередь еще раз проверяем уровень крепления, который был отмечен при разметке, напомним, каркас должен быть идеально горизонтальным.
	Теперь, над отметками уровня каркаса закрепляем по периметру направляющие профиля.
	После чего начинаем крепление продольных профилей. Для этого сначала натягиваем нить, между отметками разметки, между которыми будет предусмотрен профиль, и предусматриваем для него крепления повесов.
	Они представляют собой «П» образные  пластины (кронштейны). Закрепляем их непосредственно по разметочной нити, которая показывает уровень каркаса потолка из гипсокартона. 
	После их закрепления можно обустраивать непосредственно сам профиль. Он закрепляется с двух сторон на «П-образном» креплении. При этом нужно четко соблюдать уровень разметки. Нить должна слегка соприкасаться с профилем, но не должна натягиваться им, или висеть на расстоянии.
	Проверяется ровность как продольными, так и поперечными нитями.
	Так же закрепляем все продольные профиля в соответствии с выполненными метками.
	Таким образом, у нас готов первичный каркас на потолок под гипсокартон из металлопрофиля.
	Теперь приступаем к креплению поперечных профилей. Они крепятся непосредственно к продольным, с использованием крабов. Крепление происходит при помощью саморезов с сверлом.
Соединение профиля крабом с фиксацией саморезами

	После закрепления всех профилей, натягиваем нить, между отметками, и поверяем насколько ровно сделан каркас из профиля под ГКЛ потолок. Напомним, нити должны лишь слегка соприкасаться, но не натягиваться и не провисать под профилем. В дополнение проверяем ровноту правилом.



После проверки можно сказать, что каркас на потолок под гипсокартон подготовлен. Теперь узнайте подробно, как правильно крепить листы ГКЛ.

Но это касательно одноуровневого, но стоит еще рассмотреть и двухуровневые потолки с подсветкой.


Крепление гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов

Крепление гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов к профилям (брускам) осуществляется, в основном, поперек несущих профилей. Для удобства последующего шпаклевания рекомендуется с листов, примыкающих длиной стороной к стене, предварительно срезать

продольную кромку.

Установить с помощью подпорок или телескопического подъемника гипсовые строительные

плиты или гипсоволокнистые листы в проектное положение и закрепить их к каркасу. Гипсовые

строительные плиты или гипсоволокнистые листы подгоняются друг к другу и привинчиваются

к каркасу шурупами, при этом не должна допускаться их деформация. Укладка изоляционного

материала (при необходимости) производится параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщина и плотность изоляционного материала должна быть рассчитана и учтена в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.

Смежные листы при монтаже подвесного потолка должны монтироваться вразбежку со смещением друг относительно друга не менее чем на шаг несущего профиля.


С торцевых кромок гипсовых строительных плит, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22,5°) на глубину 2/3 толщины

листа.

Гипсовые строительные плиты или гипсоволокнистые листы закрепляются к каркасу самонарезающими шурупами, располагаемыми с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии:

• для гипсовых строительных плит не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не

менее 15 мм от обрезанного;

• для гипсоволокнистых листов не менее 10 мм от края листа.

При применении гипсоволокнистых листов толщиной 12,5 мм шаг шурупов увеличивается

до 200 мм. Для крепления гипсовых строительных плит к каркасу применяют самонарезающий

шуруп TN, а для гипсоволокнистых листов – самонарезающий шуруп MN.




Устройство проводки

Также на фазе монтажа каркаса под гипсокартон необходимо сразу подготовить проводку под осветительные приборы. Ее укладка осуществляется по гофрированным трубам от ближайшей распределительной коробки.

Электропроводка в гофре на потолкеЗдесь нужно отметить несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

	Для устройства проводки необходимо или приобретать профиль в котором предусмотрены специальные отверстия для электропроводки, или же заблаговременно их обустроить самостоятельно.
	Крепление гофрированной трубки проводится с помощью специальных клипс или хомутов с шагом в 30-40 сантиметров.

Более подробней об устройстве электропроводки можете узнать в отдельных материалах.


Заключение

Теперь вы узнали, как собрать каркас из профиля для гипсокартона на потолок и можете сделать это сами (конечно понадобится помощник). Кроме того, отметим, что есть важные моменты при работе с гипсокартоном. Для закрепления изученного материала рекомендуем вам ознакомится с несколькими видеороликами, в которых наглядно показано, как сделать каркас для гипсокартона для потолка.
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				Все рубрики							

		


		
			 
			
				
			

							Все о ремонте
	Двери
	Мебель
	Окна
	Пол
	Потолок
	Стены



	Гипсокартон
	Штукатурка и шпатлёвка
	Все по сантехнике
	Ванна, душ
	Водопровод
	Смесители
	Отопление
	Унитаз



	Все по электрике
	Вентиляция
	Электропроводка



	Дизайн квартиры
	Калькуляторы строительные
	Новости
	Разные статьи
	Другое о ремонте
	Ремонт дачного дома
	Стройматериалы
	Инструменты
	Материалы



	Видео по ремонту


					

			
	
	
	
	
	
	










